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Über buildingSMART 
Deutschland

buildingSMART Deutschland ist das Kompetenznetzwerk für digitales Planen, Bauen und 
Betreiben von Bauwerken. Als Teil der internationalen buildingSMART-Community agieren 
wir interdisziplinär, anwender- und praxisorientiert. Etwa 800 Unternehmen, Forschungs- 
und Hochschuleinrichtungen, Behörden und Institutionen der öffentlichen Hand sowie 
Privatpersonen aus allen Bereichen der Bau- und Immobilienwirtschaft sind Mitglied bei 
buildingSMART Deutschland. Sie eint das Bestreben, Digitalisierung erfolgreich mitzu-
gestalten. Dazu engagieren sich buildingSMART-Mitglieder ehrenamtlich an der Ent-
wicklung von offenen und herstellerneutralen Standards für digitale Methoden und Werk-
zeuge und bringen über buildingSMART International diese Arbeiten auf die globale Ebene. 
Auf regionaler Ebene sind buildingSMART-Mitglieder in Regionalgruppen organisiert und 
treiben über lokale und regionale Netzwerke den Wissens- und Erfahrungsaustausch in der 
Breite voran. So wirkt buildingSMART global, national und regional aktiv daran mit, verläss-
liche und anwendergerechte Rahmenbedingungen und Standards für eine erfolgreiche Digi-
talisierung der Bau- und Immobilienwirtschaft in Deutschland zu entwickeln. 
www.buildingsmart.de

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Publikation auf eine 
geschlechtsneutrale Differenzierung verzichtet. Die verkürzte Sprachform impliziert 
keinesfalls eine Benachteiligung eines Geschlechts; sie hat ausschließlich redaktionelle 
Gründe und enthält keine Wertung. Selbstverständlich sind alle Geschlechter gleicher-
maßen angesprochen. Die Ausrichtung der Publikation ist in jedem Fall geschlechts-
unabhängig. Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Ihr bSD Verlag

http://www.buildingsmart.de
http://www.buildingsmart.de
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Einleitung 

Die fortschreitende Digitalisierung der Bauindustrie führt in Deutschland derzeit zu 
einem Paradigmenwechsel, der die Art und Weise, wie Bauprojekte geplant, durchgeführt 
und verwaltet werden, grundlegend verändert. In diesem Zusammenhang spielt die  
Methode Building Information Modeling (kurz BIM-Methode) eine zentrale Rolle. Sie 
ermöglicht die Erstellung und Verwaltung digitaler Gebäudemodelle, die nicht nur die 
geometrischen Informationen enthalten, sondern auch eine Vielzahl von semantischen 
Informationen. Unter diesen versteht man im Allgemeinen Merkmale und Attribute, mit 
denen unter anderem Eigenschaften, Kosten und Zeitabläufe einzelner Bauteile und 
Bauprodukte beschrieben werden können. In diesem Dokument beschränken wir uns auf 
den stellvertretenden Begriff Merkmale zur besseren Lesbarkeit.

Ein entscheidendes Konzept innerhalb der BIM-Methode ist das „Level of Information“ 
(LOI), das den Detaillierungsgrad und die Genauigkeit der Informationen in einem digita-
len Gebäudemodell definiert. Ein niedriger LOI bedeutet weniger detaillierte Informa
tionen, während ein höherer LOI eine umfassendere und detailreichere Darstellung des 
Bauwerks ermöglicht. Die genaue Abstimmung des LOI unter allen Planungsbeteiligten ist 
daher von entscheidender Bedeutung für einen konsistenten Informationsfluss und eine 
effiziente und zielgerichtete Zusammenarbeit zwischen den Projektbeteiligten. 

Aus diesem Grund wurde die vorliegende Veröffentlichung zum LOI im BIM-Prozess aus 
Sicht der Tragwerksplanung von der Fachgruppe Tragwerksplanung des Verbandes 
buildingSMART Deutschland erarbeitet. Er baut auf dem Leitfaden BIM-Anwendungs-
fälle aus der Sicht der Tragwerksplanung1 auf, der ebenfalls von der Fachgruppe 
erarbeitet wurde. Die vorliegende Veröffentlichung konzentriert sich speziell auf die 
Merkmale, die während der Leistungsphasen LPH3 bis LPH5 nach HOAI 2021 im Fach-
modell Tragwerksplanung angereichert werden. Die Initiierung und Verwaltung dieser 
Merkmale erfolgt erstmals ab der Leistungsphase LPH3, da in der Regel erst zu diesem 
Zeitpunkt ein Fachmodell vom Tragwerksplaner erstellt wird, das mit den anderen 
Planungsbeteiligten ausgetauscht wird.

Unter dem Fachmodell Tragwerksplanung möchten die Autoren dieses Dokumentes die 
Summe aller geometrischen Modelle verstanden wissen, die von einem Tragwerksplaner 
erstellt werden. Diese Modelle können zum Beispiel Schalkantenmodelle im Stahlbeton-
bau oder Konstruktionsmodelle im Stahlbau sein und dienen als Grundlage für die Pla-
nung und Ausführung statisch tragender Bauteile innerhalb einer Baukonstruktion.

Die Veröffentlichung dient als Handlungsempfehlung für Tragwerksplaner, Architekten 
und Fachplaner anderer Gewerke, die im Zuge der BIM-Planung Informationen mit dem 

1  © 2023 bSD Verlag; ISBN 978-3-910476-02-8
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Tragwerksplaner austauschen. Neben dieser primären Zielgruppe bietet diese Aus-
arbeitung auch einen praktischen Nutzen für weitere Projektbeteiligte, wie BIM-Manager, 
BIM-Gesamtkoordinatoren und Bauherren.

Die derzeitige Praxis zeigt, dass für die Informationsablage nicht immer eindeutige Vor-
gaben gemacht werden. So können zum Beispiel Merkmale frei interpretiert und in der 
Modellstruktur verankert werden. Häufig wird vom Auftraggeber die Bündelung von 
Merkmalen in projektspezifischen Eigenschaftssätzen gefordert.

Zukünftig ist eine eindeutige und projektunabhängige Definition und Zuordnung, auch 
mit Blick auf die digitalen Prozesse und die Maschinenlesbarkeit, anzustreben.

Durch die systematische Aufbereitung der Merkmale inkl. Begriffsdefinition, Einheit, 
Beispiel und IFC-Mapping eignet sich das vorliegende Dokument besonders für den 
täglichen Gebrauch und bietet, sofern möglich, eine einheitliche Zuordnung im Sinne 
des Open-BIM-Gedankens in Anlehnung an das standardisierte IFC-Schema von 
buildingSMART.

Die tabellarische Zusammenstellung der Merkmale in Form von Bauteilsteckbriefen, in 
denen der Zeitpunkt der Informationsweitergabe nach den Leistungsphasen der HOAI 
unterschieden wird, gewährleistet eine klare Abgrenzung in den Zuständigkeiten der 
Merkmalverwaltung.

Merkmale wie Länge, Querschnittsabmessungen oder Volumen sind grundlegende Infor-
mationen, die aus der Geometrie des Bauteils resultieren. Auf eine Betrachtung dieser 
Merkmale wird daher im Folgenden verzichtet.

Die vorliegende Veröffentlichung spiegelt den aktuellen Wissensstand wider. Es ist vor-
gesehen, das Dokument nach Bedarf zu aktualisieren. Interessenten sind herzlich ein-
geladen, an der Aktualisierung des Dokuments in der Fachgruppe Tragwerksplanung 
unter dem Dach von buildingSMART Deutschland mitzuwirken.
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Merkmalübersicht 

Merkmal Grundleistung 
TWP

Beispiel Seite

Anbauteil Optional Ja 11

Außenbauteil Nein Ja 11

Aussteifend Optional Ja 11

Bauabschnitt Optional BA1 12

Bauteilgewicht Optional 1500 kg 12

Betonbauqualitätsklasse Optional BBQ-N, Normalfall 12

Betondeckung Optional 25 mm 12

Bewehrungsgehalt Optional 200 kg/m3 13

Einbauteil Optional Ja 13

Ergänzende Material-
bezeichnung

Optional WU 13

Expositionsklasse Optional XC3, XD1 13

Fertigungsart Optional Fertigteil 14

Feuchtigkeitsklasse (Beton) Optional WF 14

Feuerwiderstandsklasse Optional R90 14

Global Warming Potential GWP Optional 201,2 kg/m3 CO2 eq. 14

Größtkorn Beton Optional 32 mm 15

GUID Ja 0bzrBggJ5EghNF7gpErI0L 15

Konsistenzklasse Nein F1 15

Korrosionsschutz Optional C3-M 15

Kostengruppe Optional KG 330 16

Material Ja Holz 16

Materialgüte Ja S355J2+N 16

Mattenanteil Nein 65 % 16

Name Ja Wand 17

Nutzlast Optional 5,0 kN/m2 17
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Merkmal Grundleistung 
TWP

Beispiel Seite

Nutzungsklasse Optional NKL 1 17

Positionsnummer statisch Ja 4.101_a 17

Raumzuordnung Nein 0.102 18

Rohdichte Optional 2.500 kg/m3 18

Schallschutz Nein 60 dB 18

Sichtbetonklasse Nein SB2 18

Stabanteil Nein 65 % 19

Stahlprofil Ja HEA160 19

Status Optional Neu 19

Tragendes Bauteil Ja Ja 19
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